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Obliczeniowe natgzenie przeptywu dla systemu cieptowniczego 2828

Dostawca (ZDC) zobowiazany jest dostarczaé, a Odbiorca zwracaé nosnik ciepta o obliczeniowym nate-

Zzeniu przeptywu z odchyleniem dla wartosci godzinowych £5%.

*) Obliczeniowe natezenie przeptywu w warunkach obliczeniowych gdy niedotrzymane sg temperatury

zasilania ze Zrodta wynosi 2670,5 [t/h].
**) Przyjety sposdb pracy Zrédta w sezonie grzewczym z mocg 16,5 MW przy zastosowaniu tabeli tempe-

ratur (Zatacznik nr 1) skutkuje zmiennymi wartosciami przeptywow.

W przypadku spadku temperatury zewnetrznej ponizej - 18°C ZDC bedzie dostarczat wyzsza
moc cieplng wynikajaca z zapotrzebowania systemu (m.s.c.) przy uwzglednieniu mozliwosci

technicznych. Zapis niniejszy wynika z zapiséw Umowy.

5.2. Okres letni
Dla potrzeb pracy systemu cieptowniczego oraz obliczen poszczegdlnych weztéw z ukta-
dem przygotowania c.w.u. w okresie letnim przyjmuje sie parametry Tz/ Te= 68,5/41°C.

Temperatura zasilnia m.s.c. Tz bedzie utrzymywana przez ZDC z tolerancjg + 2°C

Natezenie przeptywu systemu
T2/ Te=

cieptowniczego dla mocy zaméwionej na potrzeby c.w.u. 968,5 [t/h]*
68,5/41°C

przez Odbiorcéw oraz parametréw w okresie letnim

Zgodnie z zapisami umowy pomiedzy wtascicielem elektrocieptowni, a EPEC wartos$¢ na-
tezenia przeptywu poza sezonem grzewczym uzaleznione jest od zapotrzebowania m.s.c.
Jej wartos$¢ wynika, ze zmiennych warunkéw pracy instalacji odbiorczych oraz strat ciepta
na sieci przesytowe;j.

EPEC bedzie ograniczat prace swojego zrédta ciepta e okresie letnim w sposéb taki, aby
natezenie przeptywu z tego zrddta nie byto wyzsze niz 50% sumarycznego natezenia w

m.s.c. Zapis niniejszy wynika z zapiséw Umowy.

6. Charakterystyka m.s.c.
Dtugos¢ systemu rurociggéw cieptowniczych w miescie to prawie 196 km, w tym 53%
wykonanych jest w technologii preizolowanej. Sie¢ cieptownicza wykonana jest w technolo-

giach: napowietrzna, kanatowa i preizolowana.
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Siec¢ cieptownicza zasila 2066 wezty cieptownicze z tego 955 weztéw jest wiasnoscia
EPEC. Do odbiorcéw indywidualnych dostarczano ciepto z wykorzystaniem weztéw grupo-
wych i weztéw indywidualnych. Wezty indywidualne w liczbie 1926 stanowig wiekszos$¢. Licz-

ba weztéw grupowych wynosi 140.
7. Charakterystyka cieptowni "Dojazdowa"

7.1. Lokalizacja.
Cieptownia ,Dojazdowa” zlokalizowana jest przy ul. Dojazdowej 14 w potudniowej

czesci miasta, na przeciwnym - w stosunku do zrédta podstawowego tj. elektrocieptowni -
krancu systemu cieptowniczego. Taka lokalizacja drugiego Zrédta pracujacego na wspéing
sie¢ jest optymalna ze wzgledu na bezpieczeristwo zasilania odbiorcow.

Uktad dystrybucyjny byt zaprojektowany i wykonany przy zatozeniu zasilania z jed-
nego zrodta centralnego tj. z elektrocieptowni. Dostosowanie uktadu sieci do wykorzysta-
nia zdolnosci produkcyjnych wymagac¢ bedzie poniesienia naktadéw inwestycyjnych.

Powierzchnia dziatki nr 98, na ktérej potozona jest cieptownia ,Dojazdowa” wynosi
9787 m2 Dziatka obejmuje m.in. :

- plac sktadowy opatu o powierzchni 2470 m?;

- plac sktadowy zuzla o powierzchni 1024 m?

Oproécz ww dziatki EPEC jest witascicielem dziatki nr 99/108 o powierzchni 4043 m2,
przylega ona do dziatki nr 98.

7.2. Uktad technologiczny

Instalacja kottowni jest istniejaca, po modernizacji i przebudowie.

Zrédtami ciepta po modernizacji sa:

- kociot WR -5 nr 1 - 8 MW,

- kociot WR -10 nr 2 - 16 MW;

- kociot WR -10 nr 3 - 16 MW.

S3 to kotty wodne do spalania wegla kamiennego na ruszcie mechanicznym tuskowym.

Przeptyw przez kotty wymuszany jest przez pompy obiegowe, pracujace na sie¢ cieptownicza.
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7.3. Modernizacje.

Od przejecia przez EPEC cieptowni zostaty podjete dziatania modernizacyjne, majace
na celu poprawienie efektywnosci pracy Zrédta oraz ograniczenie emisji zanieczyszczen do
atmosfery. W okresie od 2002-2006 r. wykonana zostata kompleksowa modernizacja cie-
ptowni.

W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych osiagnieto:

- zwiekszenie nominalnej mocy cieplnej z 29,0785 MW do 40 MW;

- obnizenie emisji zanieczyszczer do $rodowiska - dostosowano instalacje do no-
wych norm emisyjnych gazéw i pytéw wprowadzanych do powietrza;

Po modernizacji nominalna moc cieplna poszczegdinych jednostek wynosi:

- kociot WR -5 nr 1 - 8 MW (przed modernizacja byto 5,815 MW);

- kociot WR -10 nr 2 - 16 MW (przed modernizacja byto 11,63 MW);

- kociot WR -10 nr 3 - 16 MW (przed modernizacjg byto 11,63 MW).

Tak wiec sumaryczna moc nominalna jednostek kottowych wynosi 40 MW,

7.4.Sposéb pracy cieptowni ,Dojazdowa” na potrzeby m.s.c.

Do 2002 r. cieptownia ,Dojazdowa” jest réwnorzednym z elektrocieptownia zrédtem
ciepta. Przyjety sposéb pracy Zrédta w sezonie grzewczym z moca 16,5 MW przy zastoso-
waniu tabeli temperatur (Zatacznik nr 1) skutkuje zmiennymi wartoéciami przeptywéw. 4

Ponadto cieptownia przy ul. Dojazdowej uruchamiana jest w trakcie planowanej prze-
rwy w ruchu podstawowego Zrédta pracujacego na wspdlng sie¢ (tj. elektrocieptowni),
podczas okresu letniego na Ezas tej przerwy. W takim przypadku obszar zasilania z cie-
ptowni Dojazdowa jest kazdorazowo wyznaczany przy uwzglednieniu zakresu prowadzo-
nych prac na sieci, ktérych wykonanie bytoby niemozliwe podczas pracy elektrocieptowni
lub powodowatoby duze uciazliwosci dla Odbiorcow ciepta.

Parametry pracy, dla warunkéw obliczeniowych tj. -18 °C systemu cieptowniczego
wynosza 118/61 °C. Regulacja jakosciowa prowadzona jest w oparciu ,Tabele regulacyjna

miejskiej sieci cieptowniczej loco Zrédta ciepta” w oparciu o przewidywane potrzeby ciepl-
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ne systemu. Natezenie przeptywu w warunkach obliczeniowych cieptowni dla ograniczonej
mocy (tj. 16,5 MW) wynosi 249 T/h.

W uktadzie technologicznym cieptowni istnieje mozliwo$¢ uzupetniania ztadu m.s.c.
Uktad ten pozwala na zrzuty wody z m.s.c. do zbiornika o pojemnosci 150 m3 w przypadku
zwiekszenia objetosci wody spowodowanej wzrostem temperatury w sieci, jak réwniez

uzupetnianie sieci w ilosci 10 m*® w przypadku ubytkéw lub zmniejszenia objetosci wodly.
7.5. Wyprowadzenie ciepta z cieptowni ,Dojazdowa”

Obecnie wyprowadzenie mocy z cieptowni Dojazdowa do m.s.c. realizowane jest po-
przez trzy sieci:
- do cieptowni Dojazdowa do ul. Warszawskiej KW-4/4/6 DN 200;
- do cieptowni Dojazdowa do ul. Mielczarskiego KW-40/1 DN 250;
- od cieptowni ,Dojazdowa” do KW-31 przy Alei 1000-lecia DN 300 (potaczenie
z siecig Dn 400). ”
Istniejacy sposéb wyprowadzenia stanowi obecnie ograniczenie dla wykorzystania zdolnosci

produkcyjnych w cieptowni.

8. Tabela regulacyjna m.s.c.
Tabela regulacyjna loco zrédta, wynika z obowigzujacej umowy pomiedzy wtascicielem elektrocie-
ptowni a EPEC. Obowiazujaca tabela regulacyjna przedstawiona jest jako zatacznik nr 1 do Pro-
gramu pracy sieci cieplnej.
Tabela regulacyjna loco Zrédta uwzglednia nastepujace zatozenia dla warunkéw obliczeniowych:
- temperatura zasilania -118°C,
- temperatura powrotu - 61°C,
- temperatura powietrza zewnetrznego - -18°C (zgodnie z PN-82/B-02403 dla Il strefy klima-
tycznej).

9. Zatozenia przyjete w Programie

1. Ograniczenia w dostarczaniu ciepta moga by¢ wprowadzone po wyczerpaniu przez
podmioty prowadzace dziatalno$¢ w zakresie zaopatrzenia w ciepto dostepnych $rod-

kéw stuzacych zaspokojeniu potrzeb odbiorcéw na to ciepto.
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2. Ograniczenia w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu ciepta nie moga powodo-
wac:

a. zagrozenia bezpieczenstwa osob, w tym zagrozenia zycia lub zdrowia oséb;

b. uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen lub ich zespotéw - wykorzystywanych
bezposrednio w procesach technologicznych, w tym zaktécen w funkcjonowaniu
urzadzen lub ich zespotéw, przeznaczonych bezposrednio do wytwarzania, prze-
sytania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepta lub wydobycia, przesytania
lub dystrybucji paliw gazowych;

c. zaktécen w funkcjonowaniu obiektéw mieszkalnych;

d. zaktécen w funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych bezpoérednio do wyko-
nywania zadan dotyczacych:

i. bezpieczeristwa lub obronnosci panstwa wymienionych w przepisach
wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

ii. obronnosci pafistwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadan na
rzecz obronnosci panstwa realizowanych przez przedsigbiorcéw, w okre-
sie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji
tych zadan,

iii. opieki zdrowotnej,

iv. edukacji,

v. opieki w formie ztobka, klubu dzieciecego oraz wychowania przedszkol-
nego,

vi. wydobywania paliw kopalnych ze ztéz, ich przerébki i dostarczania do
odbiorcéw,
vii. ochrony $rodowiska.

3. Ograniczenia w dostarczaniu ciepta dotycza tylko odbiorcéw koricowych.

4. Ograniczenia w dostarczaniu ciepta polegaja na wstrzymaniu dostarczania ciepta od-
biorcom koficowym lub na obnizeniu parametréw jakosciowych lub ilosciowych nosni-
ka ciepta w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian w infrastruk-
turze technicznej, ktéra stuzy do wytwarzania, przesytania lub dystrybucji ciepta.

5. W przypadku wprowadzenia ograniczen, o ktérych mowa w pkt. 4:
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a. w zakresie dostarczania ciepta na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej
wody dopuszcza sie obnizenie jakosci cieptej wody uzytkowej;
b. w zakresie ogrzewania umozliwia sie utrzymanie temperatury w:
i. budynkach lub lokalach mieszkalnych - nie mniejszej niz +10°C,
ii. innych pomieszczeniach - nie mniejszej niz +5°C.

6. Ochronie przed ograniczeniami, o ktérych mowa w ust. 4, podlegaja odbiorcy kofncowi
pobierajacy ciepto wiacznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach
mieszkalnych, ktére s3 przeznaczone na staty pobyt ludzi, oraz w budynkach lub loka-
lach szpitali, ztobkéw, klubéw dzieciecych i wychowania przedszkolnego.

7. Zakres ochrony przed ograniczeniami, o ktérych mowa w ust. 4, obejmuje wprowadze-
nie ograniczen w ostatniej kolejnosci odbiorcom podlegajacym tej ochronie.

8. Odbiorcy, o ktérych mowa w ust. 7, podlegaja ochronie przed ograniczeniami przez ca-

ty rok.

10.Zasady wprowadzania ograniczenn dostawy energii cieplnej w sytuacjach awaryjnych dla

m.s.c. w Elblagu

W przypadku wystapienia okresowego deficytu energii cieplnej w systemie cieptowniczym miasta
powstatego na skutek brakéw lub zaktocen w dostawie opatu przewiduje sie wprowadzenie ograni-
czen w dostawie ciepta do Odbiorcéw na terenie Elblaga.

Plan ograniczeri dostawy energii cieplnej okresla sposoby realizacji i przewidywane efekty ograniczen,
realizowanych w zaleznosci od wielkosci deficytu energii cieplnej.

Przewiduje sie wprowadzenie ww ograniczern w przypadku obnizenia sie zapasu opatu w EPEC oraz
braku mozliwosci pokrycia potrzeb cieplnych miejskiej sieci cieptowniczej ze zrédet ZDC (Energa Ko-
generacja) pracujacych na wspdlna siec.

Plan ograniczen jest 5-stopniowy.
11.Stopnie ograniczen dostawy energii cieplnej w sytuacjach awaryjnych dla m.s.c. w Elblagu

EPEC Sp. z 0.0. ustala nastepujace zasady ograniczen w dostarczaniu ciepta do

odbiorcow:

I STOPIEN OGRANICZENIA

a) powiadomienie odbiorcéw o koniecznosci oszczedzania ciepta.

GRUPY ODBIORCOW, KTORYCH OGRANICZENIE DOTYCZY - wszyscy odbiorcy ciepta.
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KRYTERIA WPROWADZENIA - ilo$¢ opatu obnizyta sie do 12 dni (60% zapasu *) i nie ma
mozliwosci szybkiego odbudowania zapaséw;

ORGAN PODEJMUJACY DECYZJE O WPROWADZNIEU OGRANICZENIA - Zarzad EPEC;
SPOSOB POWIADAMIANIA - powiadomienie w formie apelu, zamieszczonego w $rodkach

masowego przekazu oraz witrynie internetowej EPEC, skierowanego do wszystkich odbior-

cow ciepta;

Il STOPIEN OGRANICZENIA

a) wstrzymanie dostawy ciepta na cele c.o., went., c.w.u. i techn. do obiektéw handlowych,
ustugowych, sportowo-rekreacyjnych i administracyjnych, z zachowaniem minimalnej tempe-
ratury zasilania ogrzewania i wentylacji do 20 ° C w celu zabezpieczenia przed zamarznieciem
instalacji odbiorczych

b) z automatyka umozliwiajaca regulacje temp. zasilania - ograniczenie temperatury zasilania in-

stalacji c.o. i went. 0 20°C,

c) ograniczenie wielkosci przeptywu zasilajacego instalacji c.o. i went. o 25% dla weztéw bez

regulacji

GRUPY ODBIORCOW, KTORYCH OGRANICZENIE DOTYCZY - obiekty handlowe, rekreacyj-

ne, kulturalne, mieszkalne i inne - wg wykazu stanowiacego Zatacznik nr 2

KRYTERIA WPROWADZENIA - ilo$¢ opatu obnizyta sie do 8 dni (40% zapasu *) i nie ma moz-

liwosci szybkiego odbudowania zapaséw;

ORGAN PODEJMUJACY DECYZJE O WPROWADZNIEU OGRANICZENIA - Zarzad EPEC ;

SPOSOB POWIADAMIANIA - powiadomienie w spos6b zwyczajowo przyjety wszystkich od-

biorcéw ciepta, ktérych obiekty zostaty objete Il stopniem ograniczenia, o ile istnieje taka moz-

liwosc.

Moc po wprowadzeniu Il stopnia ograniczenia - 83,05 MW

Ograniczenie mocy cieplnej w zrédtach ciepta dla Il stopnia ograniczenia wynosi : 121,85 MW

Il STOPIEN OGRANICZENIA

a) wstrzymanie dostawy ciepta na cele c.o., went., c.w.u. i techn. do obiektéw uzytecznosci
publicznej oraz obiektdow, ktérych funkcjonowanie zwiazane jest z bezpieczenistwem lub
obronnoscig paristwa, edukacja, telekomunikacja, ochrong $rodowiska, z zachowaniem
minimalnej temperatury zasilania ogrzewania i wentylacji do 20 ° C w celu zabezpieczenia
instalacji odbiorczych przed zamarznieciem.

b) wstrzymanie dostawy ciepta na cele c.w.u. do obiektéw budynkéw mieszkalnych i innych

obiektéw petniacych podobna funkcje;
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GRUPY ODBIORCOW, KTORYCH OGRANICZENIE DOTYCZY - obiekty uzytecznosci publicz-

nej, edukacyjne, mieszkalne i inne.

KRYTERIA WPROWADZENIA - ilo$¢ opatu obnizyta sie do 5 dni (25% zapasu *) i nie ma moz-

liwosci szybkiego odbudowania zapaséw;

ORGAN PODEJMUJACY DECYZJE O WPROWADZNIEU OGRANICZENIA - Zarzad EPEC;

SPOSOB POWIADAMIANIA - powiadomienie w sposob zwyczajowo przyjety wszystkich
obiorcéw ciepta, ktérych obiekty zostaty objete Ill stopniem ograniczenia, o ile istnieje taka
mozliwos¢;

Moc po wprowadzeniu Il stopnia ograniczenia - 52,97 MW

Ograniczenie mocy cieplnej w zrédtach ciepta dla Ill stopnia ograniczenia wynosi : 68,88 MW

IV STOPIEN OGRANICZENIA

a) ograniczenie dostawy ciepta do wszystkich obiektéw z zachowaniem minimalnej ilosci ciepta

w celu zabezpieczenia instalacji wewnetrznych w obiektach przed zamarznieciem.

GRUPY ODBIORCOW, KTORYCH OGRANICZENIE DOTYCZY - odbiorcy wg ograniczen

stopnia Il i stopnia IlI.

KRYTERIA WPROWADZENIA - ilo$¢ opatu obnizyta sie do 2 dni (10% zapasu *) i nie ma moz-
liwosci szybkiego odbudowania zapaséw

ORGAN PODEJMUJACY DECYZJE O WPROWADZNIEU OGRANICZENIA - Zarzad EPEC;

SPOSOB POWIADAMIANIA - powiadomienie w spos6b zwyczajowo przyjety wszystkich od-
biorcéw ciepta, ktorych obiekty zostaty objete IV stopniem ograniczenia, o ile istnieje taka mozli-
wos¢;

Moc po wprowadzeniu IV stopnia ograniczenia - 17,6 MW

Ograniczenie mocy cieplnej w zrédtach ciepta dla IV stopnia ograniczenia wynosi: 51,25 MW

* zapas - wielkosci zapaséw paliw, jakie jest obowigzane utrzymywac przedsiebiorstwo zajmujace sie wy-
twarzaniem energii elektrycznej lub ciepta - zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Spotecznej ,w sprawie zapaséw paliw w przedsiebiorstwach energetycznych” (Dz. U. 2003 Nr 39

p0z.338)
Wskazane powyzej wielkosci mocy po wprowadzeniu poszczegélnych stopni ograniczenia oraz

wielkosci ograniczenia mocy sa wartosciami dla m.s.c. w warunkach obliczeniowych.
Przedstawiony w formie tabelarycznej plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu ciepta

oraz sposob ich realizacji zawiera Zatacznik nr 2.
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12.Zapisy koncowe.

W rezultacie podjecia powyzszych dziatari zmianie ulegnie natezenia przeptywu nosnika ciepta
w sieci cieptowniczej oraz instalacjach odbiorczych oraz pobér mocy weztéw cieplnych zasilaja-
cych obiekty zakwalifikowane do danej kategorii ograniczed. Wprowadzenie poszczegélnych
stopni ograniczenia skutkuje sukcesywnym obnizaniem mocy cieplnej do pokrycia w Zrédtach cie-
pta, a z kolei zmniejszenie zuzycia paliwa.

Aktualny wykaz obiektéw przyporzadkowanych do poszczegdlnych stopni niniejszego Progra-
mu (zgodnie z kryteriami zawartymi z Zataczniku 2 i 3) sporzadzi Dziat Sprzedazy.
Dla V stopnia (ostatniego) ograniczeri obnizenie mocy bedzie wynikato z:

a) obnizenia parametréw jakosciowych nosnika ciepta (do poziomu niepowodujacego zamarz-
niecia sieci, instalacji c.o. i wentylacji)

b) wytaczeniu c.w.u. we wszystkich weztach cieplnych niezaleznie od tego czyja stanowia

witasnos¢.

Niniejszy Plan wprowadzania ograniczen, po uzgodnieniu z Wojewoda, zostanie opublikowany

na witrynie internetowej EPEC na co najmniej 30 dni przed dniem obowiazywania
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I .ZALACZNIKI

Nr 1). Tabela regulacyjna miejskiej sieci cieptowniczej loco zrédta ciepta 118/61.
Nr 2). Plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu ciepta do obiektéw zasilanych z

m.s.c. na terenie miasta Elblag oraz kryteria wprowadzania poszczegélnych stopni.

Nr 3). Klasyfikacja wg typu/grupy odbiorcéw do programu ograniczen.
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Klasyfikacja wg typu/grupy odbiorcéw do Programu Ograniczen

Zatacznik nr 3

TYP

Grupa odbiorcow

Klasyfikacja do
programu ograniczen

01 |BUDZET MIEJSKI

0101 |Ztobki

0102 |Przedszkola

Z0

0103 |Szkoty podstawowe i gimnazja

0104 |Szkoly ponadpodstawowe, gimnazja i bursy

BP

0109 |ZBK - zasoby pozostate

HU

0110 |Kluby sportowe

0111 |Osrodki kultury

KR

——

0112 |Osrodki wychowawcze i opieki spolecznej

Z0

0113 |Inne

MS

02 |Administracja rzadowa

0201 |Budzet wojew6dzki

0202 |Inne

BP

03 [Samorzad wojewodzki

0300 |Samorzad wojewddzki

BP

04 |Jednostki samorzadu terytorialnego

0400 |Jednostki samorzadu terytorialnego

BP

05 |Samodzielne jednostki oswiatowe i zdrowotne

f———

0501 |Przedszkola niepubliczne

Z0

0502 |Szkoty podstawowe

0503 |Szkoly wyzsze

BP

0504 |Stuzba zdrowia

Z0

0505 |Stowarzyszenia

06 [Administracja mieszkaniowa

KR

0601 |ESM "Sielanka"

0602 |SM "Nad Jarem'

0603 [SM "Zakrzewo"

0604 |SM "Zrzeszeni"

0605 |SM "Jutrzenka"

0606 |"Elzam-Dom"

0607 |AMW

0608 |SM "Parkowa"

0609 |SM "Gosia"

0610 [PKP

0611 [INNI

MS

07 [Zarzadcy Wspdlnot Mieszkaniowych ZBK

0701 |ZBM

0702 |MK

0703 |[MULA

0704 |WOZNY

0705 |RADZIEJEWSKI

0706 |INA

0707 [EL
0708 |INNI

Przygotowat:
Adam Deliga

Dziat Zarzadzania Infrastruktura

EPEC

MS

1/3
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0709 |ZNMiU

0710 |NAZIMEK

0711 |KUSMIERZ

0712 |BUDREWICZ

Zatgcznik nr 3

08 |[Zarzadcy ZBK - siedziby

0800 |Zarzadcy ZBK - siedziby

HU

09 Zarzadcy pozostatych Wspoélnot Mieszkaniowych

0901 [ZAKRZEWO

0902 |ZZN

0903 |INA

0904 |EL

0905 |ZBM

0906 [MK

0907 |MULA

0908 |WOZNY

0909 |RADZIEJEWSKI

0910 |INNI

0911 [ZNMiU

0912 |"Elzam-Dom"

0913 [NAZIMEK

0914 |BUDREWICZ

0915 |KUSMIERZ

MS

10 |Przemyst

1001 |Elzam A,B,C

1003 |Hanyang

1005 |ELSIN

1007 [INNI

PR

11 [Odbiorcy indywidualni

1100 |Odbiorcy indywidualni - opt.dwuczlonowa

1101 [Odbiorcy indywidualni - opt.jednocztonowa

1102 |Odbiorcy indywidualni - opt.jednocztonowa

(Srednie ceny indywidualne)

1110 [Odbiorcy indywidualni (grupowe) - opt.dwucztonowa

1111 |Odbiorcy indywidualni (grupowe) - opt.jednocztonowa

1112 |Odbiorcy indywidualni (grupowe) - opt.jednocztonowa

(Srednie ceny indywidualne)

MS

—

1120 |Odbiorcy indywidualni (uzytki) - opt.dwucztonowa

1121 |Odbiorcy indywidualni (uzytki) - opt.jednocztonowa

1122 |Odbiorcy indywidualni (uzytki) - opt.jednocztonowa

($rednie ceny indywidualne)

1130 |Odbiorcy indywidualni (grupowe) (uzytki) - opt.dwuczlonowa

1131 [Odbiorcy indywidualni (grupowe) (uzytki) - opt.jednocztonowa

1132 |Odbiorcy indywidualni (grupowe) (uzytki) - opt.jednocztonowa

(Srednie ceny indywidualne)

HU

12 |Obiekty sakralne

1200 |Obiekty sakralne - opt.dwucztonowa

Przygotowat:
Adam Deliga
Dziat Zarzadzania Infrastrukturg
EPEC
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1201 ls)biekty sakralne - opt.jednocztonowa HU
1202 |Obiekty sakralne - opt.jednoczionowa

($rednie ceny indywidualne)

13 |Odbiorcy pozostali |

1301 |Banki HU
|_1302 |Jednostki wojskowe BP

1303 |Inni HU

14 |Odbiorcy uspotecznieni

1401 |Odbiorcy uspotecznieni - opt.jednoczionowa
1402 |Odbiorcy uspotecznieni - opt.jednoczlonowa HU
($rednie ceny indywidualne)

Gdzie:
MS — obiekty mieszkalne i petnigce podobng funkcje (bursy, internaty, hotele, itp.)
Z0 - obiekty stuzby zdrowia, przedszkola, ztobki, oraz placéwki opiekunicze i opiekuriczo-wychowawcze;

UP — obiekty uzytecznosci publicznej;
BP — obiekty, ktérych funkcjonowanie zwigzane jest z bezpieczeristwem lub obronnoscia panstwa, edukacja,

telekomunikacja oraz ochrong $rodowiska;

KR — obiekty w ktérych prowadzona jest dziatalnos¢ rozrywkowa, kulturalna, kulturalno-rekreacyjna, sportowa;

HU - obiekty handlowe, handlowo-ustugowe, administracyjne i administracyjno-biurowe oraz wszystkie inne,
petnigce pokrewne funkcje z wytagczeniem obiektow zaklasyfikowanych do pozostatych grup odbiorcéw ciepta;

PR — przemyst.
Przygotowat:
Adam Deliga

Dziat Zarzadzania Infrastruktura
EPEC

3/3
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Elblgskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.

2-300 Elblag, ul. Fabryczna 3, tel. centr. (0-55) 611 32 00, fax 611 33 95
www.epec.pl — email: epec@epec.elblag.pl

NAZWA OPRACOWANIA :

Program ograniczen w dostarczaniu ciepta do
miejskiej sieci cieptowniczej w Elblagu

na lata 2022-2025

OPRACOWAL Adam Deliga

SPRAWDZIt Edward Forys

ZATWIERDZIL
DYREKTOR DS. . Kierownik
Pziatu Zarzadzanig Infrastruktufa
ZARZADZANIA Edward Atanasiu N-L.
INFRASTRUKTURA | <oanna irko
ROZWOIU

Maj 2022 r.
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1.OPIS
Program ograniczen w dostarczaniu ciepta na lata 2022-2025 z miejskiej sieci cieptowniczej
w Elblagu
1. Celi zakres programu

Program okreéla tryb wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta.

Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. terytorialnie dostarcza ciepto wytacznie na te-

renie Gminy Miejskiej Elblag w zwiazku z tym zakresem niniejszego programu objeci sa Odbiorcy ciepta

zasilani z miejskiej sieci cieptowniczej eksploatowanej przez EPEC w Elblagu.

2. Podstawa opracowania

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo energetyczne” (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 755 ze zmianami);

b) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegétowych zasad i trybu
wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze energii elek-
trycznej lub ciepta (Dz.U. 2021 poz. 2209);

c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych warun-
kéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego 2007 r. Nr 16, poz. 92);

d) Rozporzadzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegétowych zasad ksztattowania i kalkulagji taryf
oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto z dnia 7 kwietnia 2020 (Dz.U 2020. poz.718);

3. Definicje

Definicje okresleri stosowanych w Programie Ograniczern w Dostarczaniu Ciepta:

m.s.c. - miejska sie¢ cieptownicza;

obiekt - budynek lub budowle w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.2)), a takze ich wyodrebniong czes¢ albo zespét budynkéw
lub budowli, ktére mieszcza sie pod jednym adresem lub w jednej lokalizacji, wraz z urza-
dzeniami potgczonymi ze sobg siecia lub instalacjg odbiorcza przytaczona do sieci cieptow-
niczej - w celu dostarczania ciepta na podstawie umowy sprzedazy i umowy o $wiadczenie
ustug przesytania lub dystrybucji ciepta albo umowy kompleksowej, o ktérych mowa od-
powiednio w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy, zawartych z tym samym odbiorca, przy wykorzystaniu

jednego lub wigcej przytaczy tworzacych kompletny uktad zasilania;
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bilans zaméwionej mocy cieplnej - sumaryczng ilo$¢ mocy cieplnej zamoéwionej przez Odbiorcéw, z po-
dziatem na cele, na poczatek roku kalendarzowego;

przytqczeniowa moc cieplna - moc cieplna ustalona przez przedsiebiorstwo energetyczne dla danej sieci
cieptowniczej na podstawie zamoéwionej mocy cieplnej przez Odbiorcéw po uwzglednieniu
strat mocy cieplnej podczas przesytania ciepta ta siecig oraz niejednoczesnosci wystepo-
wania szczytowego poboru mocy cieplnej u Odbiorcow;

warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego, okreslona dla strefy kli-
matycznej, w ktérej zlokalizowane s3 obiekty, do ktérych dostarczane jest ciepto oraz nor-
matywna temperatura wody uzytkowej;

EPEC - Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.;

obliczeniowe natezenie przeptywu - najwieksze natezenie przeptywu nosnika ciepta, odpowiadajace za-
modwionej mocy cieplnej i parametrom nosnika ciepta okreslonym w tabeli regulacyjnej dla
warunkow obliczeniowych,

tabela regulacyjna - przedstawiona w postaci tabeli lub na wykresie zalezno$¢ temperatury nosnika
ciepta od warunkéw atmosferycznych;

sezon grzewczy - okres, w ktérym warunki atmosferyczne powodujg konieczno$¢ ciggtego dostarczania
ciepta w celu ogrzewania obiektow;

wezet cieplny - potaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje stuzace do zmiany rodzaju lub parametréw
nosnika ciepta dostarczanego z przytacza oraz regulacji ilosci ciepta dostarczanego do in-
stalacji odbiorczych;

obiekt cieplny - siec cieplna, wezet cieplny, komora cieptownicza, kottownia;

instalacja odbiorcza - potaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzace do transportowania ciepta lub
cieptej wody z weztéw cieplnych do odbiornikéw ciepta lub punktéw poboru cieptej wody
w obiekcie;

Odbiorca koncowy - osoba fizyczna lub prawna, posiadajaca tytut prawny do obiektu cieplnego (odbior-
nika ciepta) podtaczonego do m.s.c., ktéremu EPEC $wiadczy ustugi przesytu dystrybucji
lub sprzedazy ciepta w oparciu o umowe o dostawe ciepta . W zapisach niniejszego doku-
mentu stosowane jest okreslenie ,Odbiorca”.

uktad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespo6t urzadzen stuzacych do pomiaru
ilosci i parametréw nosnika ciepta, ktérych wskazania stanowia podstawe do obliczenia na-
leznosci z tytutu dostarczania ciepta;

Zrédta ciepta - w systemie zasilania w ciepto m.s.c. sg to: elektrocieptownia przy ul. Elektrycznej i cie-
ptownia przy ul. Dojazdowej (Dojazdowa);

ZDC - elektrocieptownia przy ul. Elektrycznej w Elblagu;
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4. Bilans mocy cieplnej

4.1. Moce zaméwione przez Odbiorcow na 2022 rok oraz sposob ich pokrycia

Na rok 2022 moce zaméwione przez Odbiorcéw zasilanych z m.s.c. w Elblagu i eksploatowanej przez

EPEC wynosza:
Sumy mocy zaméwione przez Odbiorcéw
c.o. CwW.u. WENT. Suma
[MW] [MW] [MW] [MW]
157,4 31,0 16,5 204,9

Pokrycie tych potrzeb zapewniajg dwa niezalezne pod wzgledem technologicznym Zrédta ciepta:
e Gtéwnym dostawcg ciepta do elblaskiego systemu cieptowniczego jest elektrocieptow-
nia nalezaca do grupy energetycznej ENERGA (zDC)
e Drugim Zrédtem ciepta jest cieptownia ,Dojazdowa”, Cieptownia "Dojazdowa" jest wta-
snoscig EPEC w Elblagu.
Cieptownia Dojazdowa pracuje z elektrocieptownig na wspdlng sie¢ cieplna. W okresie letnim cie-
ptownia przy ul. Dojazdowej pracuje tak aby natezenie przeptywu z tego zrédta nie byto wyzsze niz
50% sumarycznego natezenia w m.s.c. Jezeli wystapi taka potrzeba - np. awaria Zrédta lub sieci - cie-
ptownia przy ul. Dojazdowej moze pracowaé na wydzielony obszar. Wielkoé¢ wydzielonego obszaru
oraz sposéb potaczen sieciowych bedg kazdorazowo okreslane w zaleznosci od aktualnych oraz pro-

gnozowanych obcigzen systemu, jak rowniez lokalizacji awarii.

5. Natezenie przeptywu w m.s.c. w 2022 roku
5.1.Sezon grzewczy dla warunkéw obliczeniowych
Dla obcigzen poszczegdlnych zrédet ciepta, z uwzglednieniem obecnie obowigzujacymi tempe-
raturami pracy w warunkach obliczeniowych (tj. dla obliczeniowych powietrza zewnetrznego
taw= -18°C temperatury pracy m.s.c. wynoszacych Tz/ Tp= 118/61°C) obliczeniowe natezenia

przeptywéw w Zrédtach dla miejskiego systemu cieptowniczego przy pracy sieci cieplnej wyno-

sz3:
Obliczeniowe natezenie
Zrédto przeptywu dla zrodet G
[t/h]
elektrocieptownia* 2579
cieptownia przy ul. Dojazdowej** 249





