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WYTYCZNE

do projektowaniai odbioru weztéw cieplnych,
stanowiacych wtasnos¢ Odbiorcy ciepta

Opracowanie zawiera wymagania stawiane urzadzeniom i materiatom wykorzystywanym
w weztach cieplnych, a takze ogélne zasady ich projektowania oraz odbioru technicznego.

Zalecenia zawarte w niniejszej informacji nalezy stosowac do weztdw projektowanych dla
potrzeb nowych obiektéw podtaczanych do m.s.c. oraz istniejgcych weztéw poddawanych
modernizacji.

Zalecane rozwiazania techniczne powinny by¢ oparte na urzadzeniach dostepnych na rynku
krajowym oraz posiadajace odpowiednie cechy eksploatacyjne (trwatos¢, niezawodnosc, dostep
do czesci zamiennych itp). Swoim zakresem niniejszy dokument obejmuje wymagania dla
weztéw cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych i ich zespotéw
oraz budynkach uzytecznosci publicznej i przemystowych.
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1. PRZEPISY OGOLNE

Wezty cieplne oraz ich podzespoty powinny spetnia¢ warunki i wymagania zawarte
w obowiazujacych w Polsce normach i aktach prawnych, w tym miedzy innymi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. z pdzZniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U.2015.1422 z pdzn. zm.).

2. Ustawa o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U.2015.1125 z pdzn. zm. z dnia
07.08.2015r.).

3. Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 27.12.2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012.1468).

Przy projektowaniu i montazu weztow cieplnych nalezy spetni¢ warunki i wymagania zawarte w:

1. PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

3. PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych - Badania.

4. PN-77/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach - Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania.

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu

przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 13480 Rurociagi przemystowe metalowe. Cze$¢ R5.

PN-EN 1SO 4126 Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym ciénieniem.

PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

0. PN-EN 10217 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne

dostawy.

11. PN-EN 10255+A1 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki

techniczne dostawy.

o v

0 00N

Zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami stosowane urzadzenia musza posiadac

nastepujace atesty, swiadectwa, dopuszczenia oraz decyzje:

- wszystkie urzadzenia, elementy i materiaty wystepujace w wezle cieplnym powinny posiadac
wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- urzadzenia ci$nieniowe musza spetnia¢ wymagania Dyrektywy 97/23/EC, urzadzenia
powinny mie¢ Oznakowanie CE zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11.07.2016 r. wsprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw
urzadzen ci$nieniowych (Dz.U.2016.1036),

- decyzja o dopuszczeniu typu wydana przez Gtéwny Urzad Miar - dotyczy to urzadzen
pomiarowo- rozliczeniowych cieptomierzy, wodomierzy, manometrow itermometroéw,
- atest higieniczny wydany przez PZH - dotyczy urzadzen zamontowanych w uktadzie c.w.u.
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Normy i standardy przywotane w niniejszym dokumencie stanowia podstawe do projektowania,
kompletacji dostaw, montazu i przeprowadzenia badan odbiorczych weztéw cieplnych.

2. WYMAGANIA STAWIANE TECHNOLOGII WEZ£OW CIEPLNYCH

2.1. Zawartosc projektu wezta cieplnego

1.
2.
3

s

10.
11
12

13.

14.

15.
16.

plan sytuacyjny z zaznaczona lokalizacja wezta,

opis techniczny projektowanych rozwiazan,

bilans mocy cieplnej z rozbiciem na potrzeby:

co.- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta,

c.w.u.- godzinowe zapotrzebowanie ciepta Srednie i maksymalne,

wentylacji - obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta,

inne - obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta.

obliczeniowe natezenie przeptywu czynnika grzewczego, wnikajace z bilansu mocy cieplnej,
okreslenie cisnienia dyspozycyjnego, niezbednego do pracy wezta w okresie zimowym i letnim
(wielkos$¢ ciénienia nie moze przekraczac wartosci podanej w warunkach technicznych),
kopie aktualnych warunkéw technicznych EPEC Sp. z 0.0,

obliczenia hydrauliczne wraz z doborem elementéw urzadzen automatycznej regulacji i ich
nastawami,

zestawienie stosowanych materiatow i urzadzen,

karty doboréw wymiennikéw (wyniki obliczen cieplno-hydraulicznych),

karty doboru pomp, naczyn wzbiorczych i zaworéw bezpieczenstwa,

schemat technologiczno-montazowywezta,

rysunki opisujace w sposéb jednoznaczny warunki instalowania urzadzen wezta, w tym rzut
pomieszczenia z lokalizacjg wezta,

dobér uktadu pomiarowo-rozliczeniowego tj. licznika co., wodomierza uzupetniania ztadu oraz
wodomierza wody zimnej; dobér i montaz gtéwnego licznika ciepta i/lub urzadzenia
regulujacego wielkos¢ natezenia przeptywu lezy w gestii dostawcy ciepta,

opis wykonania préb technicznych, ptukania instalacji weztai dezynfekcji uktadu c.w.u.,
rodzaje, grubosé izolacji termicznej dla urzadzen i rurociagéw wezta,

rozwiazanie ochrony antykorozyjnej przewodéw i innych elementéow wezta.

Projekt budowlany/wykonawczy winien wykonac uprawniony projektant.

2.2. Wytyczne w zakresie stosowanych rozwiagzan

221

222,

223.

Nalezy projektowaé wezty wymiennikowe. Inne rozwiazania musza otrzymac zgode EPEC
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Wezty cieplne dla potrzeb wentylacji grzewczej i klimatyzacji nalezy projektowac jako
wymiennikowe. Nalezy zastosowac ograniczenie temperatury wody powrotnej zgodnie
z tabela temperatur dotaczong do wydanych warunkéw technicznych.

Uktady cw.u. nalezy projektowac jako jednostopniowe z priorytetem cw.u. w uktadzie
zasobnikowym lub bez zasobnika. Celowos¢ stosowania zasobnika uzalezni¢ od
obliczeniowego max. natezenia przeptywu c.w.u. i wielkosci zamawianej przez Inwestora
mocy cieplnej. Uktady projektowac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2.2.4. Dla uktadéw c.w.u. nalezy projektowac instalacje cyrkulacyjna wymuszona. Wymag ten nie
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jest obowiazkowy dla budynkéw jednorodzinnych i innych obiektéw o matym
zapotrzebowaniu Q c.w.u.

2.2.5. Lokalizacjaelementéw wezta cieplnego, w tym przede wszystkim zasobnikéw c.w.u., powinna
zapewni¢ tatwy dostep do wykonywania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontéw
i wymiany.

2.2.6. urzadzenia pomiarowe tj. cieptomierze, wodomierze nalezy montowac w taki sposéb, aby
zapewnic tatwosc ich odczytu.

2.2.7. Instalacje co. nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem cisnienia przeponowym
naczyniem wzbiorczym i zaworem/zaworami bezpieczenstwa.

2.2.8. Instalacje cw.u. nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem cisnienia
zaworem/zaworami bezpieczenstwa. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowac
reduktor ci$nienia i naczynie wzbiorcze przeznaczone do stosowania w instalacjach z woda
pitna.

2.2.9. llos¢ ciepta dostarczanego do obiektu jest rejestrowana licznikiem ciepta. Montaz licznika
gtéwnego lezy w gestii EPEC. Lokalizacje pozostatych licznikéw ciepta nalezy przewidziec w
projekcie. Montaz tych urzadzen - po uzyskaniu zgody EPEC - lezy w gestii Inwestora. Montaz
regulatoréw wielkosci natezenia przeptywu lezy w gestii EPEC.

2.2.10. Lokalizacja i konstrukcja wezta cieplnego powinna zapewnia¢ swobodny i bezpieczny
dostep do obstugi wszystkich podzespotéw wezta. Rozmieszczenie elementéw i urzadzen w
wezle powinno by¢ takie, aby nie zachodzito niebezpieczerstwo zalewania woda urzadzen
elektrycznych i automatyki przy czyszczeniu filtrow lub odpowietrzaniu manometrow.

2.2.11. Wezty kompaktowe powinny by¢ wyposazone w krécce po stronie instalacyjnej stuzace do
podtaczenia urzadzen do chemicznego czyszczenia wymiennikéw c.w.u

2.2.12. Wezty montowaé w pomieszczeniach spetniajacych wymagania opisane w pkt. 4 i 5.

2.2.13. Wezty pracujg wg nastepujacych parametrow:

Strona sieciowa wezta
maksymalne ci$nienie roboczena zasilaniu 1,6 MPa

temperatura na zasileniui powrocie wg tabeliregulacyjnej

Instalacja centralnego ogrzewania
maksymalne cisnienie roboczena zasilaniu 0,6 MPa

temperatura na zasileniui powrocie wg tabeli regulacyjnej

Instalacja cieptej wody uzytkowej
ci$nienie nominalnena zasilaniu 0,6 MPa

temperatura obliczeniowawody zimnej/c.w.u.  5/60°C
2.3. Wymagania w zakresie regulacji w zaleznosci od uktadu technologicznego wezta

2.3.1. Wezet jednofunkcyjnyco.

Wezty cieplne maja by¢ wyposazone w automatyke spetniajaca co najmniej nastepujace,
podstawowe funkcje regulacyjne:
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1. regulacja temperatury wody zasilajacej w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa),
2. ograniczenie temperatury wody sieciowej na wylocie zwymiennikaco.

Schemat technologiczny wezta cieplnego jednofunkcyjnego co. i zestawienie materiatéw - patrz,
zatacznikinr 11i 1a.

2.3.2. Wezet dwufunkcyjny c.o.+c.w. z zasobnikiem

Wezty cieplne maja byé wyposazone w automatyke spetniajaca co najmniej nastepujace,
podstawowe funkcje regulacyjne:

1. regulacja temperatury wody zasilajacej w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa),

2. ograniczenie temperatury wody sieciowej na wylocie z wymiennikaco.,

3. utrzymanie statej temperatury cieptej wody uzytkowej,

4. uzyskanie priorytetu c.w.u. i ograniczenie maksymalnego przeptywu wody sieciowej przez
wezet,

5. zabezpieczenie przed przegrzaniem c.w.u. w wymienniku poprzez zastosowanie termostatu
bezpieczenstwa,

6. automatyczne zataczanie uktadu tadowania poprzez impuls czujnika zanurzeniowego
montowanego w dolnej czesci zasobnika c.w.u.

Schemat technologiczny wezta cieplnego co. i c.w. z zasobnikiem i zestawienie materiatéw - patrz,
zatacznikinr 21i 2a.

2.3.3. Wezet dwufunkcyiny c.o.+c.w. bez zasobnika

Wezty cieplne maja byé wyposazone w automatyke spetniajaca co najmniej nastepujace,
podstawowe funkcje regulacyjne:

1. regulacja temperatury wody zasilajacej w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa),

2. ograniczenie temperatury wody sieciowej na wylocie z wymiennikaco.,

3. utrzymanie statej temperatury cieptej wody uzytkowej,

4. uzyskanie priorytetu c.w.u. i ograniczenie maksymalnego przeptywu wody sieciowej przez
wezet,

5. zabezpieczenie przed przegrzaniem c.w.u. w wymienniku poprzez zastosowanie termostatu
bezpieczenstwa.

Schemat technologiczny wezta cieplnego co. i c.w. bez zasobnika i zestawienie materiatéw - patrz,
zatgcznikinr 3i 3a.

2.3.4. Wezet dwufunkcyjny - rozwiazanie dla doméw jednorodzinnych

Wezty cieplne maja by¢ wyposazone w automatyke spetniajaca co najmniej nastepujace,
podstawowe funkcje regulacyjne:
1. regulacja temperatury wody zasilajacej w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa),
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ograniczenie temperatury wody sieciowej na wylocie z wymiennikaco.,
uzyskanie priorytetu c.w.u. i ograniczenie maksymalnego przeptywu wody sieciowej przez
wezet,

AN

4. automatyczne zataczanie uktadu tadowania poprzez impuls czujnika zanurzeniowego

montowanego w dolnej czesci zasobnika c.w.u.

Schemat technologiczny wezta cieplnego c.o.+c.w.u. dla doméw jednorodzinnych i zestawienie
materiatdw - patrz, zataczniki nr 4 i 4a.

3.

3.1

N
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3.2,

WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN | MATERIALOW

Podczas budowy/modernizacji wezta cieplnego zaleca sie stosowanie urzadzen i materiatow
charakteryzujacych sie nastepujacymi parametrami i spetniajacymi ponizsze wymagania:

Wymienniki ciepta

Wymiennik ptytowy lutowany z izolacja termiczng oraz wymaganymi przez producenta
niezbednymi elementami montazowymi; dopuszcza sie stosowanie wymiennikdéw ptaszczowo-
rurowych w weztach zasilajacych obiekty o mocy dla danej potrzeby cieplnej majace] byc
zrealizowanej za ich pomocg powyzej 100 kW.

Wymienniki w catosci ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4404 wg PN-EN 10088-1 |ub
o poréwnywalnych wtasciwosciach.

taczenie ptyt spoiwem kwasoodpornym lub miedzia.

Dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej (dotyczy wymiennikow c.w.u.).
Cisnienie robocze 1,6 MPa.

Zakres temperatur pracy 5-130°C.

Strata cisnienia po stronie instalacyjnej max. 20 kPa.

Strata cisnienia po stronie pierwotnej max. 30 kPa.

Stopien przewymiarowania wymiennika > 10%.

. 1zolacja wymiennikéw ciepta powinna by¢ wykonana ze sztywnej pianki PUR (min. 130°C).
. Trwate oznakowanie wymiennika na ptycie czotowej z podaniem nw. informacji:

nazwa producenta,

dopuszczenia do sprzedazy/uzytkowania na terenie RP, w tym znak CE,
typ wymiennika/ilos¢ ptyt,

numer identyfikacyjny,

rok produkcji,

dopuszczalne cidnienie.

Automatyka wezta

Projektowac nalezy petng automatyke wezta, tj.:

regulator pogodowy wraz z automatyka wykonawczga (zawory z sitownikami),

regulator réznicy cisnien,

uktad regulacji temperatury co.,

uktad regulacji temperatury cw.u. (umozliwiajacy utrzymanie temperatury wody w punktach
czerpalnych nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, automatyka powinna umozliwiac¢
przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz
70°C).

Ponadto zaleca sie stosowanie uktadu automatycznego uzupetniania ztadu instalacji co. oraz
uktadu tadowania zasobnika c.w.u.
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Zaleca sie stosowanie urzadzen o nastepujacych wtasnosciach:

Nazwa urzadzenia Wymagania Dane techniczne
Sitownik elektryczny co. do 1. Napiecie zasilania 230V AC
zaworc:)w .(fur?kc_:ja awaryjnego . sygnat tréjpunktowy z regulatora
zamkniecia nie jest wymagana) 2. Regulacja cyfrowego
3. Stopien ochrony IP 54
4. Sposdb montazu bezposrednio na zaworze
5. Dopuszczalna temperatura otoczenia od 0°C do + 50°C

6. Regulacja reczna

7. Zabezpieczenie przecigzeniowe

Sitownik, elektryczny c.w.u. 1. Napigcie zasilania 230V AC

(z funkcjg awaryjnego zamkniecia) sygnat trojpunktowy z regulatora

2. Regulacja cyfrowego
3. Szybkos¢ ruchu wrzeciona < 3 sek/mm
4. Sposah montazu bezposrednio na zaworze
5. Stopien ochrony IP54
6. Dopuszczalna temperatura otoczenia od 0°C do + 50°C
7.Regulacjareczna
8. Zabezpieczenie przecigzeniowe

Zawdr regulacyjny do Dn 50 1. Ciénienie nominalne PN 16
F2}.rar:z1:;:1lkssymaInai dopuszczalna temperatura 130°C
3. Minimalna dopuszczalna réznica cisnien Ap=10bar

mosiadz czerwony, braz armatni
4. Materia! korpusu zaworu lub materiat o zblizonych
wtasciwosciach

stal nierdzewna lub materiat o

a:I¥atRriak entazda Zaman zblizonych wtasciwosciach

6. Po zdemontowaniu sitownika z zaworu
zawor musi powracac do pozycji petnego
otwarcia

7. Koricowki do
wspawania/gwintowane

8. Mozliwosc tatwego dostepu do
gniazda zaworu w celu serwisowania

Zawor regulacyjny réznicy cisnief i 1. Ciénienie nominalne PN 16

przeptywu do Dn 50 (nastawialna

Féonica cidnien 0:5-2 bar) 2. Minimalna dopuszczalna réznica cisnien p min 10 bar
3. Maksymalna dopuszczalna temperatura 130°C
pracy

4. Koricowki do
wspawania/gwintowane

mosigdz czerwony lub materiat o

5 Materlal korpuslizawoid zblizonych wiasciwosciach

stal nierdzewna lub materiat o
zblizonych wtasciwosciach

6. Materiat gniazda zaworu
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5. Czujnik temperatury zewnetrznej|1. Czujnik rezystancyjny Pt 1000w /0°C
2. Dopuszczalna temperatura medium od -30°C do + 50°C
3. Minimalny wymagany stopien min [P 44
ochrony
4. Stata czasowa od 8do 15 min
5. Klasa doktadnosci B
6. Czujnik temperatury co 1. Czujnik rezystancyjny 1000w/0°C
(powierzchniowy) 2. Minimalny zakres pracy czujnika Od O°C do+ 100°C
3. Minimalny wymagany stopien min IP 32
ochrony
4, Klasa doktadnosci B
i Czujnik temperatury c.w.u. 1. Czujnik rezystancyjny Pt 1000w/0°C
2. Minimalny zakres pracy czujnika od 0°C do + 80°C
3. Minimalny wymagany stopien =
ochrony
4. Stalg czasowa max. 5 sek.
5. Klasa doktadnosci B
8. Czujnik zanurzeniowy 1. Czujnik rezystancyjny Pt 1000w /0°C
2. Minimalny zakres pracy czujnika od 0°C do+ 100°C
3. Cisnienie nominalne PN 16
4. Dtugosé czujnika L [mm] od 100 mm do 200 mm
5. Stopien ochrony IP 54
6. Stata czasowa max 3.0 sek.
7. Klasa doktadnosci B
8. Materiat czujnika stal nierdzewna
9. Termostat 1. Termostat-czujnik temperatury typu TW cieczowy rozszerzalnosciowy
2. Zakres nastawy wartosci zadanej 40-90°C
3. Cisnienie nominalne min PN 10
4. Dtugosc czujnika L [mm] 100 mm
5. Stopieri ochrony min [P 40
6. Obciazalnosé stykow min 2,5A
7. Napiecie zasilania 230V AC
8. Materiat tulei czujnika stal nierdzewna lub materiat o
zblizonych witasciwosciach
10.  [Elektroniczny regulator pogodowy [1. Regulator cieptowniczy obstugujacy

protokoét komunikacyjny Modbus TCP lub RTU
z zapewniong konwersja na TCP.

2. Zasilanie 230VAC (nie dopuszcza
sie zewnetrznego zasilacza)

3. Wymagane sterowanie min. 2 obiegami:

- obieg co.
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- obieg c.w.u. w systemie
zasobnikowym i przeptywowym

4. Funkcja zataczenia priorytetu c.w.u.

5. Zalecana mozliwosc definicji krzywej
lgrzania w min. 4 punktach

6. Wymagana mozliwos¢ ograniczania
temperatury powrotu wezta dla co.icw.u.

7. Zalecana komunikacja za pomoca Udostepniane rejestry:
protokotu M-Bus EN 1434-3 z dwoma 1. numer urzadzenia
cieptomierzami wyposazonymi w dwa 2. energia [GJ] 5
dodatkowe wejscia impulsowe kazdy. 3. suma przeptywu [m?/h]
4. moc chwilowa [kW]
5. przeptyw chwilowy [m3/h] lub
[1/h]
6. temperatura zasilania
7. temperaturapowrotu
8. kod btedu
9. dwa dodatkowe wejscia
impulsowe
8. Zalecana funkcja termicznej dezynfekcji
instalacji cieptej wody uzytkowej
9. Zalecane minimum 8 wejs¢ czujnikowych Pt 1000
z czego dwa wejscia tylko do odczytu (temp.
c.w.u., cyrk.)
10. Zalecana mozliwos¢ dopasowania dwoch
z wyzej wymienionych wejs¢
na wejscia pradowe 4-20 mA
13. Zegar dobowo-tygodniowy
14. Zalecana zmiana granicznej temperatury od+10°C do +25°Cco 1°C
wytaczenia instalacji co. od temperatury
zewnetrznej

15. Zaleca sie, aby regulator posiadat
wyswietlacz stacjonarny i elementy obstugi
pozwalajace na konfiguracje regulatora na
wezle

16. Wymagana mozliwosc kopiowania
nastaw i ponownego ich zainstalowania w
regulatorze

3.3. Pompy

3.3.1. Wymagania techniczne dla hermetycznych pomp obiegowych co.

Nalezy stosowac urzadzenia z ptynna regulacja przeptywu i spetniajacych ponizsze wymagania:

1. Parametry robocze:

- pompowany czynnik - woda dla instalacji cieptowniczych,
- temperatura czynnika pompowanego 10-95°C,
- cisnienie robocze 0,6 MPa.

10
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Napiecie zasilajace 1 x 230V, 50 Hz.

Pompy powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje:

- korpus: zeliwo, braz lub stal nierdzewna,

- wirnik: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne lub materiat o podobnych wtasciwoéciach,

- wat pompy: stal nierdzewna lub materiat o podobnych wtasciwosciach.

Potaczenia gwintowane lub kotnierzowe. Pompy kotnierzowe z uniwersalnym przytaczem
PN 6 /PN 10.

Odpornos¢ na parametry otoczenia: temperatura 5-40°C, wilgotnosé wzgledna max. 90%.
Poziom natezenia dZzwigku nie wiecej niz 54 dB(A).

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy w uktadzie ,inline".

Mozliwos¢ pracy pompy wg charakterystyki statej lub proporcjonalne;j.

Zmiana nastawy wraz ze zmiang zapotrzebowania na moc grzewcza, poprzez automatyczng
zmiane nachylenia charakterystyki regulacji pompy przy pracy z ciénieniem
proporcjonalnym.

Silnik synchroniczny z magnesem trwatym nie wymagajacy dodatkowych zabezpieczen
zewnetrznych z zabudowanga przetwornica czestotliwosci.

Dla pomp o $rednicy nominalnej > 32mm zaleca sie, aby pompy byty caty czas pod
napieciem.

Mozliwos¢ odczytania na pompie: stanu pracy, sygnalizacji przeptywu, wartosci zadanej,
rodzaju pracy, sygnalizacji zaktocen.

Mozliwos¢ bezprzewodowego sprawdzenia oraz ustawienia parametréw i trybu pracy
pompy.

Klasa izolacji min. F.

Wymagany stopien ochrony IP 44 lub wyzszy.

Pompy musza spetnia¢ wymagania Dyrektywy EUR nr 2005/32/EC dla pomp co.
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej ponizej EEI < 0,23.

3.3.2. Wymagania techniczne dla hermetycznych pomp c.w.u.

(cyrkulacyjnych, tadujacych zasobnik)
Nalezy stosowac urzadzenia przeznaczone do pracy w instalacji cw.u. i spetniajace ponizsze
wymagania:

1
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Parametry robocze:

- pompowany czynnik - woda pitna,

- temperatura czynnika pompowanego 5-60°C,

- max cisnienie robocze 1,0 MPa.

Napiecie zasilajgce 1 x 230V, 50 Hz.

Pompy powinny by¢ wykonane z materiatéw catkowicie odpornych na korozje:
- korpus: stal nierdzewna lub braz

- wirnik: stal nierdzewna lub materiat nierdzewny,

- wat pompy: stal nierdzewna lub materiat nierdzewny.

Potaczenia kotnierzowe PN 10.

Odpornos¢ na parametry otoczenia: temperatura 5-40°C, wilgotnoé¢ wzgledna max. 90%.
Poziom natezenia dZwieku nie wiecej niz 54 dB(A).

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy w uktadzie ,inline".
Klasaizolacjimin. F.

11



Elblaskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej
PS-F-01-9, Wydanie 2, 11.10.2023

9. Wymagany stopien ochrony IP 44 lub wyzszy.

10. Skokowa lub elektroniczna regulacja predkosci obrotowej; dla pomp o srednicy nominalnej
< 20mm dopuszcza sie pompy jednobiegowe (bez regulacji).

11. Certyfikat PZH.

3.3.3. Wymagania techniczne dla pomp odwadniajacych (zatapialnych

Nalezy stosowac urzadzenia przeznaczone do pracy z woda brudna i spetniajacych ponizsze
wymagania:

1. Parametry robocze:

- pompowany czynnik - tzw. woda szara (zabrudzona, ale wolna od fekaliéw),

- temperatura czynnika pompowanego 10-90°C.

Napiecie zasilajace 1 x 230V, 50 Hz.

Pompy powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje np. stal nierdzewna,
materiaty kompozytowe.

4. Przewdd ssacy powinien by¢ wyposazony w sitko, za$ przewod ttoczny w zawér zwrotny.
5. Wymagany stopien ochrony IP 68 lub wyzszy.

6. Klasaizolacji min.F.

AEN

3.3.4. Pozostate wymagania dotyczace pomp:

1. Pompy powinny posiadac tabliczke znamionowaokreslajaca:

- nazwe producenta,

- typ i wielko$¢ pompy,

- nr identyfikacyjny,

- dopuszczalne parametry pracy pompy (cisnienie i temperature),

- parametry elektryczne silnika.
2. Pompy powinny posiada¢ wyraznie oznaczony kierunek przeptywu na korpusie pompy.
3. Zaleca sie, aby pompy fabrycznie byty wyposazone w izolacje termiczna.

3.4. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia

Dla zabezpieczenia instalacji co. stosuje sie cisnieniowe naczynie wzbiorcze (przeponowe)
i zawér bezpieczenstwa. Naczynie wzbiorcze zawsze nalezy montowaé na przewodzie
powrotnym instalacji centralnego ogrzewania. Rozlegte uktady (o mocach powyzej 0,5 MW)
mozna zabezpieczy¢ przy pomocy uktadéw pompowych sterowanych ci$nieniem instalacji
wewnetrznej co. Wyklucza sie natomiast stosowanie uktadow zabezpieczenia typu otwartego.
Dla wiekszych mocy cieplnych dopuszcza sie stosowanie wiekszej ilosci zaworow
bezpieczenstwa, zgodnie z wynikami obliczen.

Dla zabezpieczenia uktadu c.w.u. nalezy przewidzie¢ zawdr bezpieczenstwa. W uzasadnionych
przypadkach (np. rozlegtos¢ instalacji c.w.u.) dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania naczyn
wzbiorczych przeponowych przeznaczonych do montazu w instalacjach wody pitnej
i posiadajacych niezbedne certyfikaty.

Zaleca sie stosowanie reduktoréw cisnienia w tych uktadach cw.u.,, w ktérych istniejace
cisnienie wodociagowe jest zbyt wysokie dla przeznaczonych do zasilania instalacji lub/i gdzie
notowane sa duze zmiany cisnienia w ciggu doby, a zwtaszcza gdy:
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- cisnienie spoczynkowe w instalacji przekracza 5 bar,

- nalezy ograniczy¢ nadcisnienie robocze w rurociggach uzytkowych stosownie do wymagan
urzadzen, wchodzacych w sktad instalacji,

- cisnienie spoczynkowe przed zaworem bezpieczefAstwa moze przekroczy¢ 80% jego cisnienia
otwarcia (przyktad: dla zaworu bezpieczeristwa o ciénieniu otwarcia 6 bar, gdy cisnienie
spoczynkowe przekroczy 4,8 bar nalezy zamontowa¢ reduktor).

Stosowanie reduktordw cisnienia obniza zuzycie wody.

Wszystkie urzqdzenia zabezpieczajgce przed wzrostem cisnienia muszq posiadaé $wiadectwo
badania typu wystawione przez Urzqd Dozoru Technicznego.

3.4.1 Wymagania stawiane przeponowym naczyniom wzbiorczym montowanym w uktadzie co.:

- ci$nienie pracy nie mniejsze od przyjetego cisnienia otwarcia zaworu bezpieczenstwa,
- temperatura pracy (w tym membrany) min. 70°C,

- wmiarg mozliwosci nalezy stosowac urzadzenia umozliwiajace wymiane membrany,

- powtoka zewnetrzna i osprzet powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,

3.4.2 Wymagania stawiane przeponowym naczyniom wzbiorczym montowanym w uktadzie
C.W.LL:

- ci$nienie pracy min. 6 bar,

- temperatura pracy (w tym membrany) min. 60°C,

- w miare mozliwosci nalezy stosowac urzadzenia umozliwiajace wymiane membrany,

- naczynie (przepona, powtoka antykorozyjna zastosowana jako oktadzina wnetrza zbiornika)
musi posiadac atest PZH,

- wszystkie elementy majace kontakt z woda musza by¢ zabezpieczone przed korozja.

3.4.3 Wymagania stawiane zaworom bezpieczeristwa w uktadzie co.:

- cisnienie otwarcia max. 6 bar,

- temperatura pracy do 130°C,

- dobdr i konstrukcja zaworu musza umozliwiaé odprowadzenie catej mocy cieplnej instalacji
grzewczej w postaci pary nasyconej,

- zawdr powinien by¢ wyposazony w funkcje odpowietrzenia,

- preferowane s3 zawory, w ktérych siedzisko zaworu i uszczelnienie siedziska moze by¢
czyszczone np. poprzez wykrecenie catej wktadki gérnej zaworu,

- obudowa, ostonai czesci wewnetrzne powinny by¢ wykonane z metali odpornych na korozje, zas
sprezyna powinna by¢ wykonana ze stali sprezynowej pokrytej powtoka galwaniczna dla
zabezpieczenia przed korozja,

- membrana i uszczelnienie musza by¢ wykonane z materiatu odpornego na wysoka temperature
i starzenie.

3.44 Wymagania stawiane zaworom bezpieczeristwa w uktadzie cw.u.:

- cisnienie otwarcia min. é bar, max. 10 bar,

- temperatura pracy: do 130°C,

- stosowac zawory przeznaczone dla zabezpieczania zamknietych ogrzewaczy wody uzytkowe;j,

- obudowa i czesci wewnetrzne powinny by¢ wykonane z metali odpornych na korozje, ostona zas
z metali odpornych na korozje lub z wtékien sztucznych;
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- sprezyna powinna by¢ wykonana ze stali sprezynowej pokrytej powtoka galwaniczng dla

zabezpieczenia przed korozja,

membrana i uszczelnienie musza by¢ wykonane z materiatu odpornego na wysoka temperature

i starzenie,

zawor powinien by¢ wyposazony w funkcje odpowietrzenia,

- preferowane sa zawory, w ktoérych siedzisko zaworu i uszczelnienie siedziska moze by¢
czyszczone np. poprzez wykrecenie catej wktadki gérnej zaworu,

- muszg posiadac atest PZH.

3.4.5 Wymagania stawiane reduktorom cidnienia:

- ciSnienie wejsciowe: min. 5 bar,

- cisnienie wyjsciowe: 1,5 - 6 bar,

- temperatura pracy: maks. 60°C,

- urzadzenia musza byé wykonane z materiatéw odpornych na korozje,
- muszg posiadac atest PZH.

3.5. Zasobniki c.w.u.

Medium, ktore bedzie magazynowane w zasobnikach to woda pitna.

Dopuszcza sie stosowanie réznych oktadzin wnetrza zasobnikow (ocynkowanie, malowanie
epoksydem, emaliowanie) lub ich wykonanie ze stali nierdzewnej pasywowanej. Kazdy z ww.
rodzajow zasobnikéw musi posiada¢ atest PZH. Cisnienie robocze: 10 bar (1,0 MPa).
Temperatura pracy: od 5do 110 °C.

Kazdy zasobnik powinien by¢ wyposazony w otwdr rewizyjny oraz anode magnezowa.
Niezbedne jest zewnetrzne malowanie antykorozyjnie oraz wyposazenie zbiornika w izolacje
termiczna.

3.6. Urzadzenia pomiarowe

3.6.1 Licznikiciepta

A. licznik gtéwny co. + c.w.u. 7 przeptywomierzem ultradZzwiekowym - nalezy projektowac, gdy:
e wezet jest wtasnoscig EPEC - na powrocie wysokiego parametru, przed zaworem
szczytowym (montaz w gestii EPEC),
e wezet nie jest wtasnoscig EPEC - na przewodzie zasilajacym, bezposrednio za zaworem
szczytowym a przed odmulaczem/filtrem; nalezy pozostawi¢ miejsce na montaz
licznika przez EPEC.

B. licznik co. z przeptywomierzem ultradzwiekowym - opcjonalnie (montaz na zyczenie inwestora
i na jego koszt) - nalezy montowac na przewodzie wysokoparametrowym w uktadzie co.

3.6.2. Wodomierze

A. wodomierz uzupetniania ztadu co. do 90°C z impulsatorem - montaz EPEC,
B. wodomierz wody zimnej do 50°C, montaz w gestii inwestora i na jegokoszt.
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Odmulacze

Dla weztéw cieplnych o mocy do 100 kW, zwtaszcza wykonywanych jako kompaktowe, zaleca
sig stosowanie filtrow siatkowych mufowych. Wymagania techniczne dla tych urzadzen zostaty
okreslone w pkt. 3.10.

Dla weztéw cieplnych o mocy powyzej 100 kW nalezy stosowaé odmulacze. Moga one byé
wykonane jako konstrukcja workowo-magnetyczna, siatkowa, czy tez jako filtroodmulniki
magnetyczne, musza jednak posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania
produktu na polskim rynku. Elementy filtrujace (np. worek, sitko) musza by¢ elementami
wymiennymi bez koniecznosci demontazu catego odmulacza. W pokrywie zbiornika powinien
by¢ zamontowany zawér odpowietrzajacy, a w dolnej czesci filtra (dennica) zawdr spustowy.
Zbiornik odmulacza musi by¢ wykonany w spos6b zabezpieczajacy przed korozja - musi by¢
wykonany albo ze stali nierdzewnej albo malowany.

Niezbednym elementem wyposazenia zastosowanego odmulacza musi by¢ otulina termiczna
zbiornika wykonana z tworzywa odpornego na temperature min. 130°C. Ciénienie nominalne:
16 bar (1,6 MPa). Temperatura pracy: min. 130°C.

Uktad uzupetniania ztadu

- dla obiektow o tacznej mocy zamdwionej ponizej 50 kW, w tym w domach jednorodzinnych—

uzupetnienie bezposrednio z sieci wodociagowej. Na przewodzie zamontowaé zaw6r zwrotny
i zawor odcinajacy,
dla obiektow wiekszych - uzupetnienie z przewodu powrotnego m.s.c; uktad taki wyposazy¢ w:
- filtr siatkowy,
- zawory odcinajace (trzy sztuki, umozliwiajace odciecie uktadu),
- Zawor zwrotny,
- zawor bezposredniego dziatania (patrz. pkt. 3.10).

Jesli w przewodzie powrotnym m.s.c. jest niewystarczajace cisnienie dla uzupetnienia instalacji
przewidziec uktad pompowy. Na przewodzie uzupetniania ztadu nalezy - zgodnie z odpowiednim
schematem technologiczno-montazowym, stanowiacym zatacznik do niniejszego opracowania -
przewidzie¢ miejsce do montazu wodomierza wody uzupetniajacej, ktéry zostanie
zamontowany przez EPEC.
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3.9. Zawory szczytowe - stanowig integralng czesc przytacza.

2 Min. wymagania techniczne
E L cw.u./ Wymagania dodatkowe
T wysoki |niski parametr|
a woda
parametr c.0. Zimna
zawor odcinajgcy
Tr[°C] 130 100 80 Konstrukcja kulowa, zawory spetniajace funkcje odwodniajaca
powinny by¢ wyposazone w ztaczke do weza.
Pn[MPa] 1,6 1,0 1,0
filtry siatkowe
Tr[°C] 130 100 80 wymienny wktad filtrujacy, na korpusie powinien by¢ oznaczony
Pn [MPa] 16 10 10 kierunek przeptywu.
odpowietrzacze automatyczne
Tr[°C] 130 100 - powinny by¢ poprzedzone zaworem stopowym lub zaworem
odcinajgcym kulowym umozliwiajacym ich naprawe/wymiane.
Pn [MPa] 1,6 1,0 -
zawor antyskazeniowy
Tr[°C] = - 80 na korpusie powinien by¢ oznaczony kierunek przeptywu,
Pn [MPa] - R 1,0 powinien by¢ poprzedzony filtrem siatkowym.
zawor uzupetniania wody w instalacji co.
Tr[°C] - 80 - na korpusie powinien by¢ oznaczony kierunek przeptywu,
urzadzenie powinno sktadac¢ sie z reduktora cisnienia, zaworu
Pn [MPa] 1,6 0,1-0,5 - zwrotnego i odcinajacego oraz opcjonalnie manometr.
zawdér zwrotny
Tr[°C] - 100 80 na korpusie powinien by¢ oznaczony kierunek przeptywu.
Pn [MPa] = 1,0 1,0
magnetyzer
Tr[°C] - 100 80 opcja - stosowac na podejsciu zimnej wody, na korpusie
powinien by¢ oznaczony kierunek przeptywu.
Pn[MPa] . 1,0 1,0
Manometr
5 Konstrukcja tarczowa (¢=100mm) - radialny, z przytaczem
Tl =l 2 . dolnym i kurkiem manometrycznym, klasa doktadnosci 1,6.
Pn[MPa] | 0-1,6 0-1,0 0-10
Termometr
o bimetaliczny, konstrukcja tarczowa (0= 80 mm), stosowac
Tl 0-100 0-100 wytacznie na niskim parametrze i/lub w uktadzie c.w.u.

Tr - maksymalna temperatura robocza, Pn - nominalne cisnienie pracy
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Dodatkowe wymagania:

1. medium: woda grzewcza, woda zimna, ciepta woda uzytkowa.

2. armatura i osprzet majace kontakt z woda pitna (ciepta i zimna) musza posiadac atest PZH.

3. wszystkie elementy ww. urzadzen majace kontakt z czynnikiem grzewczym/woda zimna/woda
ciepta musza by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje, zas ich obudowa musi by¢
wykonana z materiatéw odpornych na korozje lub zabezpieczona przed nig poprzez natozenie

powtok zabezpieczajacych.

Filtry siatkowe nalezy stosowacé na:
- powrocie co. z instalacji,
- zasilaniu wymiennikow c.w.u. zimng woda,
- cyrkulacji c.w.u. przed wymiennikami.

Do pomiaru temperatury stosowac termometry zlokalizowane nastepujaco:

a) po stroniem.s.c.
- 0g06lny na zasilaniu i powrocie,
- kazdy powrét z poszczegdlnych uktadéw w weztach wielofunkcyjnych. Pomiar ogélny moze by¢
realizowany poprzez czujki licznika ciepta.

b) po stroniewtérnej
- 0golny na zasilaniu oraz na powrocie z kazdej gatezi,
- wszystkie gatezie powrotne na rozdzielaczach,
- wyjscie c.w.u.

Po stronie wtérnej dopuszcza sie stosowanie termo-manometrow.

Do pomiaru ci$nienia stosowac manometry zlokalizowane nastepujaco:

a) po stroniem.s.c.
- 0gblny na zasilaniu i powrocie,
- przy czujkach regulatoréw réznicy cisnien,
- przed filtrem oraz za filtrem (odmulaczem) dla weztéw o mocy powyzej 150 kW,

b) po stroniewtérnej
- na rozdzielaczach

c) w uktadziec.w.u.
- na podejsciu zimnej wody dowymiennika,
- na wyjsciu z wymiennika do instalacji c.w.u.

Pomiar temperatury i ci$nienia moze by¢ realizowany przy pomocy manometréw o odpowiednim
dla danego uktadu zakresie pomiarowym i ci$nieniu dopuszczalnym. W weztach cieplnych
zasilajagcych  budynki jednorodzinne bezwzglednie nie nalezy stosowaé po stronie
wysokoparametrowej punktéw pomiarowych ci$nienia i temperatury.
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3.10. Rury

Rurociagi w wezle cieplnym nalezy wykonac:

A. po stronie wody sieciowej i instalacji co. z rur stalowych tgczonych przez spawanie. Rury
stalowe maja by¢ wykonane ze stali:

- P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2004 lub
- P235GH wg PN-EN 10216-2:2004.

B. po stronie instalacji c.w. (c.w, cyrk, zw.):

- ze stali nierdzewne]j - gatunek 1.4401, norma EN 10088, znak stali X5CrNiMo 17-12-2,
oznaczenie zgodnie z AlISI ASTM 316. lub gatunek 1.4404, norma EN 10088, znak stali
X2CrNiMo 17-12-2, oznaczenie zgodnie z AISI ASTM 316L lub

- z tworzyw sztucznych posiadajgcych dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.

Rurociagi powinny by¢ tak zabezpieczone, aby wibracje (drgania) z wezta cieptowniczego nie
byty przenoszone przez rurociagi i podpory do pomieszczen mieszkalnych. Przewody nalezy
mocowaé przy pomocy podpoér sciennych lub zawieszen. Maksymalny rozstaw konstrukcji
wsporczych:

-DN32mm 3,0 m, -DN 65 mm4,5 m, -DN125mm 6,0 m.
-DN40mm 3,5 m, -DN80mm 5,0 m,
-DN 50 mm 4,0 m, -DN 100 mm 6,0 m,

WYMAGANIA STAWIANE POMIESZCZENIOM, W KTORYCH ZLOKALIZOWANY JEST
WEZEL

Wymagania budowlane

. Wezet cieplny lokalizowa¢ centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen, dla weztéw

grupowych centralnie do ogrzewanych obiektow.

Pomieszczenie dla wezta cieplnego musi by¢ wydzielone i nie moze posiada¢ innego
przeznaczenia (nie dotyczy odbiorcéow indywidualnych).

. Do pomieszczenia wezta cieplnego wejscie powinno by¢ bezposrednio z korytarza lub klatki

schodowej. Jezeli budynek nie jest przeznaczony do statego przebywania ludzi nalezy wykonac
do pomieszczenia wezta oddzielne wejscie z zewnatrz budynku.

Minimalna wysokos¢ pomieszczenia powinna wynosic 1,9 m. Wysokosé pomieszczenia powinna
zapewnia¢ odlegtos¢ pionowa pomiedzy gora najwyzszego urzadzenia a stropem nie mniejsza
niz 0,2 m. W celu zachowania wymaganego odstepu urzadzen od stropu dopuszcza sie
wykonanie zagtebienia w czesci pomieszczenia.
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5. Drzwido pomieszczenia wezta projektowac metalowe o wymiarach min. 0,8x2,0 m, otwierajace
sie na zewnatrz pomieszczenia wezta.

6. W przypadku zastosowania urzadzen, ktérych wymiary uniemozliwiajg transport droga
komunikacyjng wewnatrz budynku (np. zasobniki c.w.u., naczynia wzbiorcze itp.) pomieszczenie
wezta musi posiadac luk montazowy do ich wprowadzenia.

7. Zaleca sie, aby okna w pomieszczeniu wezta zabezpieczy¢ stalowa krata.

8. Sciany i strop powinny by¢ gtadko otynkowane i pomalowane na jasny kolor. Posadzka
betonowa zabezpieczona przed pyleniem poprzez pomalowanie wodoodporng powtoka
malarska odporna na scieranie. Nalezy zapewnic spadek posadzki min. 1% w kierunku kratki
Sciekowej lub studzienki schtadzajace;.

9. Pomieszczenie wezta musi posiadac skuteczne zabezpieczenie przed przedostaniem sie hatasu
i wibracji do innych pomieszczen. lzolacja akustyczna musi byé otynkowana od strony
pomieszczenia.

10.Do pomieszczenia, w ktorym zlokalizowany jest wezet cieplny, nalezy doprowadzi¢ przewody
instalacji: centralnego ogrzewania wraz z rozdzielaczami, cieptej wody i cyrkulacji, wody zimnej
z zaworem odcinajacym, kanalizacje sanitarna i energie elektryczna.

11.Do pomieszczenia nie wprowadzac instalacji nie zwigzanych z weztem cieplnym (nie dotyczy
odbiorcéw indywidualnych).

12.Sugerowane minimalne wymiary pomieszczenia wezta (nie dotyczy odbiorcéw
indywidualnych):
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4.2. Wentylacja pomieszczenia

- pomieszczenie wezta wyposazy¢ w wentylacje nawiewna i wywiewna. W przypadku braku
mozliwosci wykonania wentylacji grawitacyjnej wymiane powietrza zapewni¢ za pomoca
wentylatoréw mechanicznych,

- wentylacyjne otwory wlotowe i wylotowe zabezpieczy¢ siatka metalowa o gestych oczkach,

-w miare lokalnych mozliwosci nawiew i wywiew wentylacji powinien sie znajdowac po
przeciwnych stronach pomieszczenia wezta,

- gdy nie jest mozliwe zastosowanie wentylacji grawitacyjnej lub gdy pomieszczenie nie ma okien,
nalezy stosowac wentylacje nawiewno-wywiewna mechaniczna, dziatajaca okresowo.
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4.3. Oswietlenie i instalacja elektryczna

- pomieszczenie wezta musi posiadac o$wietlenie naturalne i elektryczne (lampy hermetyczne).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie tylko o$wietlenie elektryczne,

- pomieszczenie wezta musi posiadad gniazdo wtykowe na napiecie 220V,

- szafy i rozdzielnie energetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci,

- szczegotowe zasady sg okreslone w rozdziale 5. niniejszych Wytycznych.

4.4. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

- doprowadzenie wody do pomieszczenia wezta cieptowniczego jest wykonywane przez
odbiorce i na jego koszt, chyba Ze inne dokumenty opisujace wzajemne zobowiazania dostawcy
ciepta i odbiorcy stanowia inaczej,

- na przewodzie wody zimnej zamontowa¢ zawor czerpalny z koficéwka do weza,

- pomieszczenie wezta musi posiadaé kratke $ciekowa dotaczong do studzienki schtadzajacej,

- studzienka schtadzajaca powinna mie¢ wymiary min. ¢ 600 i h= 600 mm; moze by¢ odptywowa

lub bezodptywowa (w tym przypadku nalezy przewidzie¢ mozliwoé¢ odpompowania wody).
Studzienka musi by¢ przekryta krata lub blacha perforowana w sposéb Zapewniajacy
bezpieczenstwo obstudze wezta. Odptyw do kanalizacji powinien zostaé wykonany z rur
zeliwnych z uszczelnieniem odpornym na temperature do 120°C,

- odwodnienie wezta musi by¢ grawitacyjne do kanalizacji. Spadki posadzki wykona¢ w kierunku
kratki sciekowej. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji,
scieki powinny by¢ przepompowywane ze studzienki do kanalizacji za pomocg pompy
z silnikiem elektrycznym i wytgcznikiem automatycznym. W budynkach jednorodzinnych
dopuszcza sie stosowanie pompy reczne;.

4.5. Wymagania BHP

- wymagana jest instalacja ochronna od porazer pradem, wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

- dla obstugi urzadzer montowanych na wysokosci projektowaé pomosty zgodnie z wymogami
BHP (praca na wysokosci oznacza prace na wysokosci = 1 m.)

- wysokosC barier ochronnych na podestach musi wynosi¢ 1,10 m, bariera musi posiadac
poprzeczke w potowie wysokosci oraz kraweznik o wys. 0,15 m.

- hatas od pracy urzadzen wyciszy¢ do normatywnego,

- otwory i kanaty w posadzkach zabezpieczy¢ trwatym przykryciem,

- temperatura w pomieszczeniu wezta nie moze by¢ wyzsza od 25°C.

4.6. Wymagania dodatkowe

- nalezy wykonac izolacje cieplna rurociagéw, armatury, wymiennikéw ciepta, zasobnikéw cieptej
wody uzytkowej,

- W pomieszczeniu wezta musza znajdowac sie schematy wezta (technologiczno-montazowy
i elektryczny). Schematy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci i zawiesi¢ na $cianie
wezta,
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-rurociagi i armature nalezy oznakowac kolorowymi strzatkami i/lub tabliczkami zgodnie
z kierunkiem przeptywu czynnika grzewczego wedtug PN-70/N-01270.03:
« kolor brazowy - zasilanie wysokim parametrem,
+ kolor fioletowy - powrdét wysokiego parametru,
+ kolor czerwony - zasilanie instalacji co.,
+ kolor zielony - powrét z instalacji co.,
+ kolor pomaranczowy - przewadd c.w.u.,
« kolor zo6tty - przewdd cyrkulacji c.w.u.,

- zabezpieczenia urzadzen wezta i instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami,

- nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace
stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z Polska Norma/EN, znaki
bezpieczenstwa lub oznaczone znakiem CE.

5. URZADZENIA | INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
5.1. Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne
Zakres prac, wytyczne ogdlne:

- wykonanie uktadu pomiarowego i wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) z instalacji wewnetrznej
z indywidualnego zabezpieczenia pod potrzeby wezta,

- wykonanie i montaz rozdzielnic wezta,

- wykonanie instalacji zasilajacej i sterowniczej,

- wykonanie instalacji odwietleniowej w pomieszczeniu wezta spetniajgcej wymagania normy
PN- EN/12464-1:2011,

- wykonanie potgczen wyréwnawczych w wezle,

- préby i pomiary kontrolne,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- zaleca sie stosowanie uktadu sieci TN-S lub TN-C-S.

5.2. Uktad zasilania

Zasilanie wezta w energie elektryczng nalezy wykona¢ z sieci OSD (Operatora Sieci
Dystrybucyjnej) zgodnie zwydanymi warunkami przytaczenia lub instalacji wewnetrznej z
indywidualnego zabezpieczenia pod potrzeby wezta. Zastosowac wielkos¢ zabezpieczenia,
zaleznie od zamontowanych urzadzen na wezle cieplnym. Przekroj przewodu zasilajacego wezet
powinien by¢ nie mniejszy niz 3x4mm? Cu.

5.3. Rozdzielnica

Pomieszczenie wezta cieplnego wyposazy¢ w rozdzielnice elektryczng metalowa lub z tworzywa
sztucznego z drzwiczkami transparentnymi jednoskrzydtowa o stopieniu ochrony co najmniej
IP 55.

Rozdzielnice elektryczno-sterownicza zamontowac na konstrukcji stelaza wezta cieplnego lub na
$cianie przy wejsciu do wezta.

22



Elblgskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej
PS-F-01-9, Wydanie 2, 11.10.2023

Rozdzielnica elektryczno-sterownicza

Rozdzielnica elektryczno-sterownicza powinna by¢ o wymiarze dostosowanym do wyposazenia
elektrycznego oraz powinna zawierac:

- wytacznik gtowny 2P lub 4P zamontowany na bocznej $cianie rozdzielnicy (rozdzielnica
metalowa), lub w postaci wytacznika 2P lub 4P wewnatrz rozdzielnicy plastikowej z drzwiczkami
transparentnymi,

- ochronniki przepie¢ zainstalowane za wytacznikiem gtéwnym, dopuszcza sie niestosowania
ogranicznikéw przepie¢ B+C, jezeli sg istniejgce w rozdzielnicy gtownej,

- ochrona od porazen pradem elektrycznym powinna spetnia¢ warunki normy PN-HD 60364,
z zastosowaniem wytacznika réznicowopragdowego co najmniej w obwodzie gniazdka
wtyczkowego o pradzie znamionowym In=25A i pradzie zadziatania IAn<30mA,

- gniazdo wtykowe 230W16A z bolcem ochronnym montowac w skrzynce elektryczno-
sterowniczej na szynie TH 35, dopuszcza sie montowanie poza rozdzielnicg na Scianie
w obudowie kroploszczelnej,

-wszystkie pompy sterowane pradem roboczym zaleca sie by byty sterowane przez przekazniki,
styczniki,

- montaZz regulatora pogodowego na drzwiczkach rozdzielnicy elektryczno-sterowniczej
metalowej lub w rozdzielnicy z drzwiczkami transparentnymi,

- montaz regulatora na wysokosci ok. 1,7m liczac od posadzki pomieszczenia wezta cieplnego,

- instalacje sterujaca i sygnatowa w rozdzielnicy nalezy wykonywac przewodem o przekroju
0,75mm?, chyba, ze obliczenia techniczne wskazuja na wyzszy przekroj.

Rozdzielnica powinna by¢ odpowiednio opisana i oznakowana. Wszystkie przewody wychodzace
z rozdzielnicy wyprowadzi¢ za pomoca dtawikéw oraz opisa¢ z wskazaniem urzadzenia zasilanego.

5.4. Instalacje elektryczne, sterownicze, sygnatowe

Instalacje elektryczna, nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne
wobiektach  budowlanych" oraz ogdlnie przyjetymi zasadami budowy urzadzen
elektroenergetycznych. Urzadzenia wezta zasila¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa
urzadzen. Obwéd sygnatowy do czujnika temperatury na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurce do
wysokosci 3,5m. Czujke montowac na scianie po stronie pétnocnej budynku.

Oswietlenie pomieszczenia wezta cieplnego powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 12464-1
grudzien 2012 ,Swiatto i os$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach".

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa
Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym w wezle, nalezy zastosowaé samoczynne

szybkie wytaczenie zasilania. Instalacje elektryczna, powinna posiada¢ ochrone
przeciwprzepieciowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.
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5.6. Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniach wezta nalezy wykonac potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe.

5.7. Dokumentacja powykonawcza, proby i pomiary.

Po montazu i przed odbiorem wezta cieplnego, nalezy wykonac¢ préby i pomiary elektryczne.
W dniu odbioru, nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej, ktéra
powinna zawierac:
- strone tytutows;
- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i przepisami;
- o$wiadczenie kierownika budowy o zastosowaniu materiatéw certyfikowanych, posiadajacych
deklaracje zgodnosciitp.;
- protokét z sprawdzenia ciagtosci przewoddw ochronnych;
- protokot z pomiar rezystancji izolacji instalacji i urzadzen;
- protokét z sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen;
- protokdt z ochrony przeciwporazeniowej;
- protokét z pomiar natezenia oswietlenia;
- schemat powykonawczy rozdzielnicy elektryczno-sterowniczej oraz schemat potaczen
urzadzen automatyki.

Uwaga:

W przypadku przepisania wezta cieplnego stanowigcego wtasnos¢ odbiorcy, na wezet cieplny
stanowigcy witasno$¢ EPEC, Odbiorca wtasnym kosztem i staraniem zapewni zasilanie
z niezaleznego zrodta zasilania OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej).

6. WARUNKI ODBIORU ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH WEZtOW CIEPLNYCH

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trakcie trwania sezonu grzewczego.

6.1. Odbidr korhcowy robdt zwigzanych z budowa i remontem wezta polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wezta z warunkami technicznymi i projektem wraz z uzgodnieniami EPEC,

- przygotowania pomieszczen zgodnie z pkt. 4,

- dziatania wszystkich urzadzen wezta w warunkach sezonu grzewczego,

-urzadzen czy nie wykazujg przeciekdow czy korozji. Warunkiem odbioru jest poprawnie
dziatajaca AKPIA.

6.2. W dniu odbioru wykonawca wezta musi posiada¢ nw. dokumenty:

- egzemplarz Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami przez projektanta i/lub
inspektora nadzoru,

- dokumenty wymienione w ust. 5.7,

- DTR urzadzenwezta,

- dokumentacje dozorowana urzadzenia podlegajace UDT,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie na materiaty
i urzadzenia zastosowane w wezle wymienione w pkt. 1 niniejszych Wytycznych.
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